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	X Erosionsschutz (rasch 
wachsende Kulturen, hohe 
Biomassebildung)

	X Grundwasserschutz (nähr-
stoffeffiziente Arten, z.B. 
Kreuzblütler)

	X Bodenschutz (Wurzel- 
architektur)

	X Förderung von Insekten 
(Blütenangebot)

	X mögliche Futternutzung 
(v.a. Klee- und Gräserarten)

	X Einhaltung der ÖPUL-Vor-
gaben

Anbau und Bodenbearbei-
tung
Ein frühzeitiger Anbau ist 
entscheidend für den Erfolg 
von Zwischenfrüchten. Die 
optimale Nutzung der Son-
nenenergie gilt als Schlüssel-
faktor:
Ein Tag Wachstum im Juli ent-
spricht etwa einer Woche im 
August oder einem ganzen 
September. Der Zuwachs an 
organischer Biomasse ist bei-
spielsweise am 25. Juli noch 
rund doppelt so hoch wie bei 
einem Anbau am 10. August. 
Zu spät angelegte Zwischen-
früchte entwickeln sich häufig 
nur zögerlich und können ihre 
positiven Wirkungen nicht 
mehr voll entfalten. In der Fol-
ge nehmen sowohl die Herbst- 
als auch die Frühjahrsverun-
krautung zu, der Boden wird 
nur unzureichend durchwur-
zelt und die Speicherleistung 
für Nährstoffe bleibt gering.

Die überwiegende Mehrzahl 
der Zwischenfruchtarten soll-
te daher möglichst rasch nach 
der Ernte der Hauptfrucht an-
gebaut werden. Als optimal 
gelten Anbautermine von An-
fang Juli bis Anfang August. 
Ab der zweiten Augusthälfte 
liefern nur noch wenige Arten 
zuverlässig gute Ergebnisse, 
darunter Buchweizen, Pha-
celia sowie rasch wüchsige 
Kreuzblütler (z.B. Senf oder 
Ölrettich). Verlagerte sich 
der Anbautermin in Richtung 
Ende August, empfiehlt sich 
der Einsatz von Kreuzblütler-
mischungen. Ab Mitte Sep-
tember gewinnen winterharte 
Komponenten zunehmend an 
Bedeutung.
Ein frühzeitiger Anbau steht 
in der Praxis häufig in Kon-
kurrenz zu einer zusätzlichen 
Stoppelbearbeitung zur Re-
gulierung von Ausfallgetreide 
und Unkräutern. Erfahrungen 
zeigen jedoch, dass in früh 
gesäten, rasch wüchsigen und 
gut abgestimmten Begrü-
nungsmischungen sowohl Un-
kräuter als auch Ausfallgetrei-
de in der Regel wirkungsvoll 
unterdrückt werden und kaum 
ins Gewicht fallen. Für den 
Anbau von Zwischenfrüchten 
steht mittlerweile ein brei-
tes Spektrum an technischen 
Möglichkeiten zur Verfügung. 
Jedes Anbausystem bietet 
spezifische Vorteile, ist jedoch 
auch mit bestimmten Heraus-
forderungen verbunden. Die 
gängigsten Verfahren werden 
im folgenden Abschnitt kurz 
und praxisnah dargestellt:

1. Aussaat vor der Ernte – 
Drohnensaat:

	X Schlagkräftig, hohe Flä-
chenleistung, kostengüns-
tig, Brechung von Arbeits-
spitzen, frühestmöglicher 
Anbau �ª�� Biomasseent-
wicklung.

	X Strohverteilung wichtig, 
eingeschränkt auf „streu-
fähige“ Kulturen, keine 

Verdichtungen, Mäuse und 
Schnecken.

2. Aussaat während der Ern-
te – Mähdruschsaat:

	X Ähnlich wie Drohnensaat, 
jedoch ist die Verfügbarkeit 
der Technik häufig der limi-
tierende Faktor.

3. Aussaat nach der Ernte – 
Bodenbearbeitung und An-
bau:

	X Präzise Saatgutablage 
(Aufgang), Möglichkeit der 
mechanischen Bodenbear-
beitung (Bekämpfung von 
Ausfall, Unkräutern etc.)

	X Kostspielig in Abhängigkeit 
von eingesetzter Technik, 
verzögerter Anbau, Einsatz 

ist witterungsabhängig, 
aufwändiger

Exkurs Untersaaten
	X Anzahl der Mischungspart-
ner je nach Begrünungs- 
varianten und Systemen 
notwendig

	X flächendeckende Begrü-
nung muss erreicht werden

	X Ernte der Hauptfrucht ist 
Anlagedatum und Start 
des Begrünungszeitrau-
mes (richtige Variante  
beantragen)

	X Kombination mit Untersaa-
ten im Rahmen von Erosi-
onsschutz Acker möglich

Abb. 2: Winterhart vs. abfrostend – eine Grundsatzfrage unter Praktiker*innen.� BWSB

Abb. 3: Untersaaten im Getreide als sofortige Begrünung nach der Ernte.�   
					                           BWSB/WALLNER

Praxistipp:
Der Begrünungsrechner 
der Boden.Wasser.Schutz.
Beratung unterstützt bei 
der Auswahl geeigneter 
Kulturen, Saatstärken und 
Kostenabschätzungen.
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Gedanken zur Düngung
Zwischenfrüchte bieten eine 
wirkungsvolle Möglichkeit zur 
sinnvollen Verwertung von 
Wirtschaftsdüngern im Som-
mer und Herbst. 
Dabei sind die Vorgaben 
der NAPV hinsichtlich zu-
lässiger Ausbringungs-
mengen und Zeiträume 
konsequent einzuhalten. 
In der Praxis hat sich eine 
verlustarme, bodennahe und 
streifenförmige Ausbringung 
in einen aktiv wachsenden 
Begrünungsbestand bewährt. 
Unter diesen Bedingungen ist 
das Risiko gasförmiger Stick-
stoff verluste am geringsten, 
da der lebende Bewuchs für 
rasche Nährstoff aufnahme 
und zusätzliche Beschattung 
sorgt.
Erfolgt die Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern vor 
dem Anbau der Zwischen-
frucht, ist eine unmittelbare 
Einarbeitung innerhalb von 
vier Stunden erforderlich 
(Vorgaben der Ammoniak-
reduktions-Verordnung). 

Besonders Kreuzblütler in der 
Mischung (z.B. Rettich, Senf, 
Rübsen oder Kresse) zeichnen 
sich durch eine hohe Aufnah-
me- und Speicherfähigkeit für 
Nährstoff e aus. 
Die tatsächliche Düngewir-
kung hängt maßgeblich von 
Witterung, Bodenverhältnis-
sen, Zusammensetzung der 
Mischung sowie der allgemei-
nen Nährstoff versorgung des 
Standorts ab.

Mechanische Beseitigung 
und Pfl anzenschutz
X aktive Bodenbearbeitung 

oder Messerwalze
X bodennahes Häckseln oder 

andere Zerkleinerung nach 
dem Abfrosten

X Einsaat einer Folgekultur 
mittels Mulch/Direktsaat 
bzw. StripTill

X Begrünungspfl anzen sind 
vollständig abgefrostet 
und niedergebrochen oder 
wurden niedergewalzt

Der Einsatz von Pfl anzen-
schutzmitteln (z.B. glypho-
sathaltige Produkte) ist erst 
nach erfolgter mechanischer 
Beseitigung zulässig. Das 
Striegeln der Begrünung bzw. 
das Einkürzen im Herbst zur 
Massereduktion stellt keine 
mechanische Beseitigung dar. 
Maßnahmen zur Massere-

duktion im Herbst (Häckseln, 
Walzen) haben sich in der 
Praxis meist als nicht ziel-
führend erwiesen und 
bringen häufi g mehr 
Nachteile als Vorteile. 
Zuvor unterdrückte Unkräu-
ter und Ausfall bekommen 
wieder Licht, Befahrbarkeit 
ist oftmals sehr eingeschränkt 
(Verdichtungen in den 
Fahrspuren), zusätzlicher 
Betriebsmittelverbrauch.

Exkurs Flächenmonitoring 
und Kontrolle
Im Rahmen des Flächenmoni-
torings bzw. bei Vor-Ort-Kon-
trollen werden unter anderem 
geprüft:
X Einhaltung der 85-%-

Begrünung im System Im-
mergrün

X Zeitpunkt von Anlage und 
Umbruch

X Mischungspartner
X Häckselverbote
X Flächendeckung

Fazit
Ein erfolgreicher Zwischen-
fruchtanbau erfordert fach-
liche Planung, rechtssichere 
Umsetzung und eine stand-
ortangepasste Kulturwahl. 
Frühzeitiger Anbau, vielfälti-
ge Mischungen und eine an-
gepasste Bestandsführung 
sind entscheidend, um die 
positiven Eff ekte auf Boden-
struktur, Nährstoffh  aushalt, 
Erosionsschutz und Unkraut-
regulierung voll auszuschöp-
fen. Gleichzeitig ermögli-
chen Zwischenfrüchte eine 
effi  ziente Integration in die 
ÖPUL-Maßnahmen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zu 
einer nachhaltigen, zukunfts-
fähigen Landwirtschaft.
Die Boden.Wasser.Schutz.
Beratung wird 2026 wieder 
zahlreiche Versuche zum Zwi-
schenfruchtbau auf mehreren 
Standorten anlegen. Nähere 
Infos unter 050/6902-1426 
oder unter www.bwsb.at.

Ing. Patrick Falkensteiner 
MSc, MBA

Abb. 4: Das Einkürzen im Herbst bringt mehr Nachteile als Vorteile.  BWSB/WALLNER Abb. 5: Die „richtige“ Mischung ist höchst individuell.  BWSB

bwsb-facebook
www.facebook.com

bwsb-instagram
www.instagram.com

Boden.Wasser.Schutz.Beratung, LK OÖ

Praxistipp:
Sinnvoll kann es sein, 
immer wieder eindeutig 
zuordenbare, besten-
falls georeferenzierte 
Fotos anzufertigen, um 
gegebenenfalls den ord-
nungsgemäßen Anbau 

nachweisen zu können. 
Alternativ können Fotos 
auch über die AMA-MFA-
Fotos-App am Schlag als 
Initiativauftrag hinter-
legt werden.
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Was auf den ersten Blick nach 
Aufwand klingt, kann bei 
richtiger Herangehensweise 
sinnvoll genutzt und auch als 
Chance für den eigenen Be-
trieb gesehen werden. Denn 
die bewusste boden- und 
gewässerschonende Bewirt-
schaftung von Flächen ent-
lang von Gewässern bzw. von 
Flächen in Hanglagen spielt 
eine wichtige Rolle. Hier zei-
gen gezielte Maßnahmen 
große Wirkung – sowohl aus 
ökologischer als auch in wirt-
schaftlicher Sicht.

FORMULAR
Für dieses Gewässerschutz-
konzept wurde eine Unterlage 
von der Boden.Wasser.Schutz.
Beratung erstellt, damit die 
notwendigen Vorgaben für die 
Landwirtinnen und Landwirte 
möglichst praxisnah und zeit-
sparend umsetzbar sind. 
Da diese Vorlage von der AMA 
bzw. BMLUK anerkannt und 
derzeit kein anderes Formu-
lar verfügbar ist, muss dieses 
Konzept verwendet werden.

Inhalte mit Praxisbezug
Im Zentrum steht die Ausein-
andersetzung mit dem eige-
nen Betrieb. Anhand von Fra-
gen werden folgende Punkte 
bearbeitet:

Analyse der Ist-Situation:
Wie sieht die aktuelle Frucht-
folge aus? Welche Hangnei-
gungen sind vorhanden? Wo 
befinden sich Gewässer? Wie 
wird gedüngt?

Diese Bestandsaufnahme ist 
die Grundlage für alle weite-
ren Überlegungen.

Bewertung der Gefährdungs-
situation:
Hier geht es um mögliche 
Einträge in Gewässer – etwa 
durch Düngung, Erosion oder 
Pflanzenschutz. Die Betrach-
tung erfolgt auf Schlagebene, 
um Risiken konkret zu erken-
nen.

Festlegung von Maßnah-
men:
Der wichtigste Teil des Kon-
zepts ist die Planung konkre-
ter Schritte:

	X Reduktion von erosiven 
Einträgen in Gewässer

	X Verringerung von Nähr-
stoffverlusten (z.B. durch 
Einbeziehung von Boden-
proben)

	X Minimierung von Pflanzen-
schutzmitteleinträgen

	X gegebenenfalls auch Maß-
nahmen zur Reduktion von 
Wasserverlusten

Diese Punkte bieten einen 
echten Mehrwert für eine 
nachhaltige und zukunftsori-
entierte Bewirtschaftung.

Vorgehensweise Schritt für 
Schritt
Grundsätzlich sind alle Infor-
mationen und das Formular 
zu finden unter www.bwsb.at 
im Bereich „Infothek“ und 
„GW 2030 – GRUNDWASSER 
2030“.
Wir empfehlen zwei unter-
schiedliche Herangehens- 
weisen zum Ausfüllen des For-
mulars: 

1.) Pdf-Formular laden, ausfül-
len und laufend zwischenspei-
chern (funktioniert sehr gut 
mit zwei Bildschirmen am PC) 
ODER
2.) das Formular ausdrucken 
und handschriftlich ausfüllen.
Vor dem Ausfüllen unbe-
dingt die Ausfüllanleitung des  
Gewässerschutzkonzeptes 
öffnen (oder ausdrucken) bzw. 
das Anleitungsvideo anschau-
en 

	X Beim Gewässerschutzkon-
zept werden anfangs die 
Betriebsdaten abgefragt 
(ggf. MF-Antrag bereitle-
gen, Startseite - eAMA | 
K-A oder Aufzeichnungs-
programm aufrufen)

	X Danach wird auf die Grün-
digkeit und die Wasserver-
hältnisse der Feldstücke 
eingegangen: Informatio-
nen dazu sind auf www.bo-
denkarte.at  zu finden.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der ÖPUL-Maßnahme „Vorbeugender Grundwas-
serschutz – Acker“ dürfen nicht vergessen: bis spätestens 31. Dezember 2026 muss 
einmalig ein betriebsbezogenes Gewässerschutzkonzept erstellt werden. 

GEWÄSSERSCHUTZKONZEPT IM GRIFF — MIT FORMULAR 
UND VORBEREITUNG ENTSPANNT ZUM ZIEL!

Abb. 1: Ein abgestimmtes Formular erleichtert die Vorgaben.� BWSB

Abb. 2: „Wachsende Steine“ – das Konzept zielt auch auf die Vermeidung von  
Erdabträgen ab.�  BWSB/WALLNER
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	X Der chemische Zustand  
der Grundwasserkörper  
und der ökologisch Zu-
stand angrenzender Ge-
wässer werden im Gewäs-
serbewirtschaftungsplan 
(Wasser Karten Gewäs-
serbewirtschaftungsplan 
2021) dargestellt.

	X Hangneigungen und die 
begrünten Abflusswe-
ge sind im Agraratlas  
(https://agraratlas.inspire.
gv.at) ersichtlich.

	X Die Antworten zu den 
Wirtschaftsdüngerfragen 
sind den Düngeaufzeich-
nungen zu entnehmen  
(zum Beispiel: www.ödü-
plan.at)

	X Bei Fragen und Prob-
lemen an die Beratung  
(050 6902-1426 bzw. 
www.bwsb.at) wenden.

Das Gewässerschutzkonzept 
muss nach dem 31. Dezember 
2026 am Betrieb vorliegen.

Fazit: „Keine grauen Haare 
wegen Konzept!“
Die Erstellung des Gewässer- 
schutzkonzepts ist gut mach-
bar, wenn man

	X zeitgerecht startet
	X Vorlagen nutzt 
	X Anleitungsvideos anschaut 
	X (Beratung in Anspruch 
nimmt) 

	X praxisnah bleibt.

Statt das Gewässerschutz-
konzept als zusätzliche 
Belastung zu sehen, lohnt 
sich ein Perspektiven- 
wechsel. 

Es dient nicht nur der  
Erfüllung von Auflagen, 
sondern trägt zur lang-
fristigen Sicherung der 
Bodenfruchtbarkeit, zum 
Schutz wertvoller Wasser- 
ressourcen, zu einem  
effizienteren Einsatz von 
Betriebsmitteln sowie zur 

Verbesserung des eigenen 
Betriebsmanagements bei.

Weitere Infos unter  
www.bwsb.at.

DI Elisabeth Murauer

Abb. 3: Bei Gewässern mit „mäßigem Zustand“ ist mehr Arbeitsabstand notwendig – 
ersichtlich im Agraratlas.�  BWSB/WALLNER

www.bwsb.at

Die Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung (NAPV) schreibt vor, dass die Höhe der 
Stickstoffdüngung auf Basis der tatsächlichen Erträge im Durchschnitt der letzten 
Jahre ermittelt werden muss.

ERTRÄGE JETZT DOKUMENTIEREN — KONTROLLEN  
ABSICHERN!

Rückmeldungen aus vergan-
genen AMA-Kontrollen zei-
gen, dass genau dieser Punkt 
bei vielen Betrieben Proble-
me bereitete. Wer höher als 
„mittel“ düngt oder an der 
ÖPUL-Maßnahme „Vorbeu-
gender Grundwasserschutz – 
Acker“ teilnimmt, muss Erträ-
ge schlüssig dokumentieren. 

Fehlende Wiegebelege oder 
unvollständige Kubaturbe-
rechnungen führten zuletzt 
häufig zu Beanstandungen bei 
AMA-Kontrollen.

Die LK OÖ/BWSB unterstützt 
mit neuen Vorlagen zur Er-
tragsdokumentation sowie 
digitalen Hilfsmitteln wie dem 
LK-Düngerrechner und ÖDü-
Plan Plus.

www.oedueplanplus.at

Alexander Schmid

Erntemengenerhebung

LK-Düngerrechner

ÖDüPlan Plus

Alle Infos, Vorlagen und Hilfsmittel finden Sie hier:


