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Allgemeines

Der Einsatz von Trankeautomaten zur Versorgung der Kalber ist eine interessante Alter-
native zur Eimertranke vor allem bei steigenden BetriebsgrofRen. Die Vorteile des Einsat-
zes von Trankeautomaten sind die Einsparung an Arbeit, die individuelle Zuteilungsmadg-
lichkeit der Trankemengen verteilt iber den ganzen Tag und die automatische Reinigung.
Mit dem Trankeautomaten ist es einfach mdglich, in den ersten Lebenswochen die Milch
ad libitum zu tranken. Auch das Abtranken erfolgt streng nach Trankekurve und Tranke-
plan.

Was ist bei der Anschaffung zu beriicksichtigen?

Platzierung des Automaten: Generell muss der Automat frostfrei und trocken stehen. Am
besten in einem abgeschlossenen Raum mit guter Beleuchtung weil hier auch die Kon-
trolle stattfindet. Die Entfernung von Automat und Saugstelle sollte nicht zu gro3 sein da
ansonsten der Reinungsaufwand steigt und es schwieriger wird die Tranketemperatur
exakt zu halten.

Anzahl Saugstellen: Mdglichst altershomogene Gruppen
am Trankeautomat sind sehr von Vorteil, weil die Gruppe
zusammen am Automaten abgetrankt werden kann, und so
ein Rein- Raus- Verfahren mdglich wird, welches auch
hygienisch von Vorteil ist. Der Altersunterschied innerhalb
der Gruppe sollte maximal 2 Wochen betragen. Es kommt
somit auch auf die Trankedauer am Automaten an, wie
viele Gruppen bendtigt werden. Daraus ergibt sich die An-
zahl der Saugstellen. Ein Trankeautomat kann zumeist
mehrere Saugstellen bedienen. Bei kleineren Kalberbe-
standen ist eine Gruppenbildung meist nicht moéglich. Ins-
gesamt kdnnen maximal 25 Kélber pro Saugstelle versorgt
werden.

Abbildung 1: Die Anzahl der Gruppen und
damit Saugstellen hdngt vom Altersunter-
schied der Kélber ab.

wwn;"j‘ 4 [ T Ausstattung: Ein Milchviehbetrieb sollte unbedingt
einen Automaten kaufen der auch Vollmilch vertran-
ken kann, da zunehmend die Anforderung der Kon-
sumenten und Molkereien steigt Kalber nur mit Voll-
milch zu fattern anstatt eines Milchaustauschers. Es
gibt die Mdglichkeit Zusatzausstattungen mitzukaufen
wie, z.B. einen Dosierer mit dem es mdoglich ist, Elekt-
rolyte und Medikamente der Tranke beizumischen.
Das ist gerade bei steigender Betriebsgroflie ein gro-
Rer Vorteil, weil man nicht jedes Kalb zum Behandeln

Abbildung 2: Beim Milchviehbetrieb ist

die Mbglichkeit Vollmilch zu fittern
ratsam einfangen muss.
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Die Reinigung erfolgt bei allen Automaten
selbststandig. Es braucht dazu wie bei den
Melkanlagen einen alkalischen und einen
sauren Reiniger der angeschlossen wird. Die
Nuckelaufenreinigung gehdrt nicht bei allen
Modellen zur Standardausstattung. Diese
muss moglicherweise aufgezahlt werden, ist
aber durchaus sinnvoll.

Abbildung 3: Die AuBenreinigung des Nuckels ist bei den meisten Modellen nicht standardméRig
dabei. Sie ist aber durchaus sinnvoll

Laufender Betrieb

Die Trankekurve muss altersgerecht eingestellt werden. Trankeautomaten werden Uber-
wiegend von einem integrierten Computer gesteuert. Sie sind mit Standartrankekurven
fur die Kalberaufzucht sowie mit Uberwachungsfunktionen (Besuche pro Tier, Tranke-
mengen usw.) ausgestattet. Es sollte Uberprift werden, ob diese Standardtrankekurve fur
die betriebsindividuelle Aufzucht passt, oder ob man nach einer betriebsindividuellen
Trankekurve futtern mochte. Trankeautomaten eignen sich hervorragend um die Kalber
in den ersten Wochen mit Milch ad libitum zu versorgen. Auch die Abtrankkurve muss
eventuell betriebsindividuell angepasst werden.

Milchaustauscherkonzentration und Anrihrtemperatur missen beachten werden. Die
Konzentration des Milchaustauschers pro Liter lasst sich einstellen. Es sollten die Anga-
ben des Herstellers des Milchaustauschers beachtet werden. Fir das Erreichen guter
Zunahmen empfiehlt es sich einen Milchaustauscher mit hohem Magermilchpulveranteil
(Uber 40%) zu wahlen und die Konzentration hoch zu wahlen (Gber 140g/l). Auch die
AnrlUhrtemperatur ist beim Einsatz von Milchaustauschern entscheidend. Sie muss stim-
men, damit alle pflanzlichen Bestandteile gut aufgeldst werden kénnen. Angaben dariber
findet man am Milchaustauschersack.

RegelmaRige Kalibrierung ist wichtig. Es muss regelmafig geprift werden, ob die Tran-
kemengen am Automaten richtig sind und ob das Milchpulver bei der Milchaustauscher-
tranke auch richtig dosiert wird. Bei einem Wechsel der Milchaustauschermarke oder —
sorte, sowie bei einer neuen Charge ist neu zu kalibrieren.

RegelmaRige Reinigung durchfih-
ren. Die Schlduche und die An-
mischapparatur werden automa-
tisch vom Trankeautomaten gerei-
nigt.

Die Konzentration des Reinigungs-
mittels muss regelmaRig Uberprift
werden. Eine zweimalige tagliche
Reinigung hat sich bewahrt und ist
empfehlenswert.

Abbildung 4: Basische und saure Reinigung wird emp-
fohlen
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Der Auswurf des Milchpulvers sowie die AuRenreinigung missen regelmafig von Hand
erfolgen.

Milchfihrende Schlauche sind in regelmaligen Abstédnden nach Herstellerangabe zu
wechseln. Zum einen aus Hygienegriinden, zum anderen deswegen, weil sich durch die
Benutzung der Durchmesser der Schlduche andert und somit die Durchflussmenge héher
wird. Zu hohe Durchflussmengen kdnnen bei den Kélbern Durchfall verursachen. Selbi-
ges gilt auch fir die Nuckel. Diese sollten nach jeder Gruppe getauscht werden. Am
Trankeautomat werden Lochnuckel verwendet.

Goldene Regeln fiirs Anlernen am Trankeautomat

Am besten ist es die Kéalber abends umzustallen. Voraussetzungen fiir das Umstallen
sind: Das Kalb muss gesund sein, es muss gut saufen (starker Saugreflex vorhanden)
und alt genug sein fiir die Zielgruppe. Es dirfen keine zu groften Altersunterschiede in
der Gruppe vorherrschen. Das Kalb muss die letzte Mahlzeit vor der Umstellung vollstan-
dig ausgesoffen haben. Niemals darf man kranke oder hungrige Kalber in die Automa-
tengruppe umstallen.

Zuerst muss das Halsband mit dem Transponder aktiviert werden. Dann wird das Hals-
band dem Kalb angelegt. Das Kalb wird abends nach der erfolgten Tranke in der Einzel-
box in sattem Zustand in die Gruppe umgestallt. Es hat dadurch Gber Nacht Zeit um zur
Ruhe zu kommen und sich zumindest ein paar Stunden an die neue Umgebung zu ge-
wohnen. Am Morgen fiihrt man das Kalb in die Trankestation. Dazu wird entweder eine
Nuckelflasche oder der Finger verwendet. Das Kalb nicht schieben oder ziehen. Es soll
freiwillig in die Station gehen. Das Kalb an den Nuckel der Trankestation ansetzen. Den
Milchfluss am Automaten, wenn nétig mit der Antranktaste starten. Die Station sollte beim
Anlernen geschlossen werden, damit das Kalb nicht riickwarts fliichten kann.

Auf gar keinen Fall zu lange neben der Station stehen bleiben, damit das Kalb nicht lernt,
dass es nur dann saufen kann, wenn eine Person anwesend ist. Das erste Antrénken ist
beendet, wenn das Kalb die zugewiesene Menge abgerufen hat. Am Abend soll anhand
der Daten Uberprift werden ob das Kalb auch tagstber Milch geholt hat. Wenn nicht, den
Anlernvorgang wiederholen. (Quelle: www.kalberschule.de)

Tipps fiir den laufenden Betrieb am Automaten

e Tranketemperatur von 42 Grad Celsius bei Milchaustauscheranwendung

e Anruhrzeit bei Milchaustauschereinsatz nicht unter 8 Sekunden

e Trankemenge je Besuch mindestens 2 Liter sonst sind die Kalber nach dem Besuch
nicht satt und das Risiko fUr gegenseitiges Besaugen steigt.

e ,Vier Mal taglicher Besuch am Automat ist Standard“ mit 2-31 Milch/ MAT pro Besuch
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e Mindestens 10 Liter Milch oder MAT Tranke pro Tag in den
ersten 6- 8 Lebenswochen

e Restmengenibertrag vom Vortag nicht zu hoch einstellen
(max. 1,5Liter)

¢ Unverdinnte Vollmilch oder MAT mit Uber 40% Magermilch-
anteil in den ersten 6 Lebenswochen vertranken. Nullaustau-
scher funktioniert am Anfang nicht

e Konzentration MAT in den ersten Wochen bei ca. 150
Gramm/Liter Herstellerangaben beachten

¢ Vollmilchtanks taglich reinigen

Wird Milchaustauscher (MAT) anstelle von Vollmilch eingesetzt,

so sollte dieser: Abbildung 6: Einzelgaben nicht

min. 18 MJ ME niedrig einstellen. Nie unter 2/

min. 20% Rohprotein
min. 13% Rohfett

max. 10% Rohasche
max. 0,1% Rohfaser

hohe Gehalte (>40%) an Magermilchpulver beinhalten

Vorschlag Trankekurve am Automaten:

Durch den Einsatz eines Trankeautomaten kénnen die Kalber in den ersten Wochen
ganz praktisch ad libitum getréankt werden. Zumeist wird am Trankeautomat eine Ober-
grenze der Trankemenge eingestellt. Diese sollte in den ersten sieben Wochen nicht
niedriger als 10 Liter sein. Danach beginnt das langsame Abtranken. Es muss vom Aus-
gangsniveau begonnen werden und langsam Uber mehrere Wochen von statten gehen.
Es bewahrt sich die Kalber mindestens bis zur 12 Lebenswoche zu tranken.
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Milch oder MAT- Aufnahme (Liter pro Tag)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lebenswoche

Abbildung 7: Quelle Dr. Christian Koch, Hofgut Neumdiihle

Auch in der Mast empfiehlt es sich fir eine gute Zunahme und eine stabile Kalber-
gesundheit keine zu niedrigen Mengen an Milchaustauscher zu vertranken und die Tran-
keperiode bei Kalbern die beim Zukauf 90 kg hatten auf sieben Wochen auszudehnen.

Trankeplan fir ca. 35 kg MAT

6 1kg MAT pro Tag
- 142 g MAT/L.

Trankeaufnahme in Liter / Tag
E-Y

1 2 3 4 5 6 7
Woche nach Einstallung

Abbildung 8: Quelle: Dr. Christian Koch Hofgut Neumiihle
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Vergleich der derzeit am Markt erhaltlichen Modelle

Fabrikat Forster Forster Holm & Laue Urban

Osterreich Ver- | GEA, de Laval, Lely GEA, de Laval, Lely Firma Stibleichinger und andere Hetwin, Brauer, Klugsberger, Graf
trieb durch Melktechnik, Scharfinger und andere
Model Compact Vario Calf Expert Alma Pro

Abmessungen 126/63,5/52 126/63,5/53 112/60/70 114/73/62

Saugstation

Hygienebox (empfohlen)

Hygienebox empfohlen) oder
Hygienebox Basic (Nachris-
tung)

Hygiene Station und MastStation Hea-
vy-Duty

Standard oder Hygienestation UV-C

Saugstation
Besonderheit

Nuckelauf3enreinigung |

den Zugang zum Nuckel

Autolern-
funktion (Milch wird ausgestoRen
sobald Kalb Nuckel bewegt) | Nu-
ckelschieber (optional) verschlief3t

Nuckelaufl3enreinigung bei
beiden | bei Hygienebox frei
bewegliche Nuckeleinheit -->
Euterstolen kann stattfinden |
Autolernfunktion (Milch  wird
ausgestoRen sobald Kalb
Nuckel bewegt) | Nuckel-
schieber (verschlieft Zugang

Nuckelauf3enreinigung Kalt- oder
Warmwasser, Desinfektion maoglich |
Anlernfunktion per Taste oder automa-
tisch | beweglich gelagerter Nuckel,
HygieneStations-Display mit verschie-
denen Funktionen programmierbar,
Milchzapfventil | Tierwaage an der Hy-
gieneStation, QuadroFlex Durchfluss-

UVC-Hygienestation oder Standard
Station - Keimreduzierung bei Hygie-
nestation von Uber 90 Prozent mit
UVC-Strahlung| Automatisches An-
trankhilfe, Automatsicheres Anlegen
der Kalber, Darstellung der einzelnen
Gruppen | 4 Trankestationen kdnnen
Standard gleichzeitig getrankt wer-

zu Nuckel) bei Hygienebox | sensor den| Stationselektronik (Anzeige von
optional. Tiernummer und akt. Anrecht); Ein-
zigartiges Isoliertes Schlauchpaket;
Warmesensor an der Station - Kalb
muss keine abgekuhlte Milch trinken
Saugstationrah- Kann Kippbar montiert werden; Kann Kippbar montiert wer- | Kippbar als Standard, hinten ver- | Kippbar optional

men

den; hinten verschlieBbar

schlieBbar optional mit Verlangerung




Fabrikat Forster Forster Holm & Laue Urban
hinten verschliel3bar optional optional und Druckluftttr
Anzahl Saugstel- | 2 4 4 4
len / Automat
Anzahl Kalber 50 128 120 mit QuadroFlex / tierindividuell 100
Futterungsgrup- 4 4 8 4 - Auch fur Kleingruppen direkt nach
pen der Biestmilchphase
Trankeart (Pulver, | Pulver Pulver | Kombi | Rein Voll- | Pulver | Kombi-Automat Pulver und | Pulver | Kombi Automat (bis zu 100%
Kombi, Vollmilch) Kombi milch Vollmilch | Umbau Vollmilch einfach | Vollmilch mdéglich) | Umbau Vollmilch
moglich fir alle Modelle einfach maoglich fir alle Modelle
Fassungsvermo- 35 kg Pulver 35 kg erweiterbar auf 50 kg 50 kg erweiterbar auf 75 kg Pulver bzw. | 35 kg erweiterbar auf 55 kg
gen Pulver mit 2. Pulverraum nochmal verdoppeln
Steuerung Steuerung Uber ein mobiles Endge- | Steuerung (ber ein mobiles | Graphik-Display 7“ mit SmartKey- | Bedienterminal mit 12 Zoll Touch-

rat. Alle weiteren Merkmale sind
weiterhin optional verfigbar (Hand-
held, Touch oder Tablethalterung)

Endgerat. Alle weiteren
Merkmale sind weiterhin opti-
onal verfugbar (Handheld,
Touch oder Tablethalterung)

Bedienung | Steuerung und Kontrolle
auch auf Smartphone/ Tablet oder PC
(Voraussetzung W- Lan oder Lan ) |
Kostenfreie App inkl. Tierbeurteilung,
Warnmeldungen und Alarmlisten

screen | Ein Teminal kann bis zu 4
Trankeautomaten bedienen | Steue-
rung Uber Smartphone/ Tablet ge-
nauso  moglich  (Voraussetzung
Netzwerkrouter/ Internetanschluss)

Kontrollparameter
Kélbergesundheit

Trankeaufnahme, Sauggeschwin-
digkeit, Info Uber gesamte Milch
oder MAT Aufnahme, (Aufristbar:
Bewegungsaktivitat, Kraftfutterauf-
nahme und Gewichtszunahme)

Trankeaufnahme, Saugge-
schwindigkeit, Info Uber ge-
samte Milch oder MAT Auf-
nahme, (Aufristbar: Bewe-
gungsaktivitat, Kraftfutterauf-
nahme und Gewichtszunah-
me)

Trankeaufnahme je Tier/Tag, Saugge-
schwindigkeit in ml und % tierindividuell,
Anrecht seit..., letzter Besuch..., abge-
brochene Besuche, Besuche ohne An-
recht, Gewichtszuwachs bei Tierwaage,
Ammoniakgehalt in der Stall-Luft
optional

Trankeaufnahme (Anzahl Besuche
und Anzahl abgebrochene Besuche)
Sauggeschwindigkeit. Auf einem
Blick Gesundheitsstatus der letzten 7
Tage. Leichter Uberblick durch Am-
pelsystem. Optional Koppelung mit
Waage und Vitalcontrol

Einsatz von Trankeautomaten in der Kalberaufzucht

9/12




Fabrikat Forster Forster Holm & Laue Urban
Standardausstat- Betriebsleuchte fur  Stérungen| | Betriebsleuchte fur Stérungen | PowerMixer mit SoftStart Logik und | Touch Terminal | Fit Sensor (bis zu 4
tung Antrankpumpe | Pulvertrichterauf- | | Antrdnkpumpe | Pulvertrich- | Heizung | Frische, tierindividuelle Zube- | Kalber kénnen gleichzeitig saufen) |

satz mit Fullstandsanzeige, Um-
walzpumpe im Warmetauscher mit
seperaten Heizkreisen (bei Kombi
und Frischmilchautomaten) | 1Q
Heizungsregelung, Spulmittelpumpe
(bei Kombi - und Frischmilchauto-
maten), Milchpumpe ( bei Kombi
und Frischmilchautomaten) | Ether-
netanschluss | Mixerablaufventil |
Vollautomatische Warmetauscher-
reinigung (bei Kombi und Frisch-
milch) | Keine Automatische Reini-
gung der Absperrventileinheit | Nur
alkalische Reinigung (2. saurer
Reiniger ist optional) | Milchent-
nahmehahn

teraufsatz mit Fillstandsan-
zeige | Umwalzpumpe im
Warmetauscher mit seperaten
Heizkreisen (bei Kombi und
Frischmilchautomaten) | 1Q
Heizungsregelung | Spulmit-
telpumpe (bei Kombi - und
Frischmilchautomaten), Milch-
pumpe ( bei Kombi und
Frischmilchautomaten) |
Ethernetanschluss | Mixerab-
laufventil | Vollautomatische
Warmetauscherreinigung (bei
Kombi und Frischmilch) | Au-
tomatischer Wasserdurch-
flussmesser | Fliegenschutzti-
ren | Automatisches Kalibrier-
system (Zusatze und Spillmit-
tel missen manuell kalibriert
werden) | Nur alkalische Rei-
nigung (2. saurer Reiniger ist
optional) [ Milchentnah-
mehahn

reitung der Milch | CalfExpert Fitte-
rungssoftware mit integrierter Bedie-
nungsanleitung und Hilfefunktionen | 7“-
Graphikdisplay mit SmartKeys Tastatur |
8 Futterkurven voreingestellt ( inkl. Me-
tabolische Futterkurve ) | Nachspulen
von Anmischbecher und Saugleitung | 2
Spulmittelpumpen zur automatischen
Reinigung alkalisch / sauer | Reini-
gungstemperatur 65°C | Pulvervorrat 50
kg bei nur 112 cm Einflllhéhe | Starke
Pulverschnecke fir alle MAT geeignet |
Leermeldung Pulver | Automatische
Registrierung neuer Kalber | Individuel-
les Gleitzeitprogramm | QuickChange-
Logik fir schnelleren Anrechtwechsel
zwischen Kalbern | Speicherkapazitat
fur 250 Kalber | Selbst aktivierendes
Frostschutzprogramm | SerienmaRiger
Fliegenschutz | Serienmafiges WLAN
im Automaten | CalfGuide App

Vollautomatische Reinigung (Alka-
lisch und Sauer) bis zu 4 mal am Tag
| Milchentnahmehahn | Frostschutz |
Zirkulationsleitung mit 3 Temperatur-
fuhlern damit Tranke konstant warm
ist | Intelligente Temperaturregelung |
Speicherkapazitat bis 480 Kalber |
Fliegen- und Schadnagerdicht | ISO
Erkennung (Ohrmarke oder Trans-
ponder) | Stationselektronik mit An-
zeige der Kalbnummer und Rest-
menge | Reinigungstemperatur 55 °
Celsius | Automatisches Anlernen |
Anlernprogramm | Alle milchflhren-
den Teile werden bis zu 4 mal taglich
automatisch mit den entsprechenden
Reinigungsmittel gereinigt.
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Fabrikat

Forster

Forster

Holm & Laue

Urban

Besonderheiten

Unterbrechungsfreies Tranken
durch gleichzeitiges Zubereiten und
Fittern | Hohe Durchsatz- und An-
mischleistung

40FIT Programm

Konstante Ausdosierung durch Au-
tokalibrierung

Immer frisch zubereitete Tranke

Unterbrechungsfreies Tranken
durch gleichzeitiges Zuberei-
ten und Futtern | Hohe Durch-
satz- und Anmischleistung |
Auch automatisch Tranken in
der Einzelbox moglich in
Kombination mit dem Calf Rail

40FIT Programm

Konstante Ausdosierung
durch Autokalibrierung

Immer frisch zubereitete Tran-
ke

| Paralleles Tranken 4 Kalber (flexible
individuelle Anpassung) | Unterbre-
chungsfreies Tranken (Gleichzeitiges
Zubereiten und Tranken) | Speichel-
wanne mit Reinigung | Boiler Standard
mit 6 KW Leistung und 12 Liter Inhalt | 2
Pulverdosierer und 2 Flissigdosierer
moglich | Pulverraum auf 75 kg erwei-
terbar | Zweiter Pulverraumbehalter
erhaltlich als Option (2 MAT Sorten) |
Ammoniakmessung mit Alarmfunktion |
Steuerung und Reinigung des optional
erhaltlichen DoubleJug ( Vollmilchtank 2
Behaltern )

Tranke zirkuliert zwischen Nuckel und
Anmischbehalter (Restmilch tranken
nachstes Kalb; Milch bleibt frisch und
warm. Bei MAT Trénke Anpassungen
in der Konzentration Restmilch mog-
lich durch Zugabe Pulver/ Wasser) | |
Pulverzusatzdosierer | Flissigzusatz-
dosierer mit Ruhrwerk | Signalampel:
Funktionszustand auferhalb des
Stalles wird angezeigt | 2 Phasen
Reinigung moglich - Sauer/ Alkalisch
in einer Spulung maoglich.

Mogliche
Zusatzausstat-
tung

1 Zusatzdosierer fiir z.B. Elektrolyt
moglich Kalberwaage | Trankestati-
on Maxiflex (verstellbare Abmes-
sungen) | Kraftfutterautomat, Ein-
satz 2. Reinigungsmittel | Vorder-
fuBwaage

Zusatzdosierer fur z.B. Elekt-
rolyt und/oder Pulver | Kal-
berwaage | Trankestation
Maxiflex (verstellbare Abmes-
sungen) | Kraftfutterautomat |
Synchrofeed (mehrere Kalber
saufen gleichzeitig) | Erweiter-
bar mit dem Calf Rail System -
->Tranken Uber den Automa-
ten auch in den Einzelboxen
moglich | Einsatz 2. Reini-
gungsmittel | Vorderfullwaage

AMM

Zweiter Anmischer | Nuckelauenreini-
gung mit Reinigung Speichelwanne |
Hygiene Station Display | Pulver-
raumerweiterung | Vollmilchoption |
Zusatzdosierer fur Pulver und Flissig-
keiten | QuadroFlex Futterung: Alle
Saugstellen gleichzeitig tierindividuell |
VorderfulBwaage Saugstelle | Messung
des Ammoniakgehaltes | Alarmampel |
MilkBoy-Vollmilchlagerung | DoubledJug-
Vollmilchlagerung | CalfGuide Manag-
mentprogramm mit externer Bedienung
( PC/ Smartphone /Tablet ) und Daten-
transfer per Schnittstelle

Zusatzdosierer fiur Pulver und Flus-
sigkeiten | Zusatzlicher Vorboiler um
mehr Leistung zu bekommen | UVC-
Hygiene Set auch im Boiler fir Keim-
freistrankewasser| Waage aber nicht
in der Saugstelle | Vitalcontrol

Angaben von

Hayo Wacken
18.6.2025

(Firma  Forster)

Hayo Wacken (Firma Férster)
18.6.2025

Stefan Stibleichinger ( Firma

Stibleichinger) 17.6. 2025

Tobias Bauereil3
14.07.2025

(Firma Urban)
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